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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15545 Uzytkownik: P.W.N. Marcin Chmielewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Il pietro z tacznikiem
1|Kalkulacja Zeskrobanie, opalanie lub odkucie starej farby olejnej i emulsyjnej na sufitach m2
d.1|wisna
36.15"3.17+33.75*3.17+18.76%1.97+3.54*3.17*2+11.90*3.20+3.15*3.17*2 m?2 339.035
RAZEM 339.035
2|Kalkulacja  |Zeskrobanie, opalanie lub odkucie stare; farby olejnej i emulsyjnej na $cianach  |m2
d.1|wtasna
3.15*33.75+3.15*36.15+3.15’18.76*2+2"(5.18’3.17+5.18"3.54"2+2.30’11.90) m2 499.303
RAZEM 499.303
3|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
339.035 m2 339.035
RAZEM 339.035
4/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1{1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
499.303 m?2 499.303
RAZEM 499.303
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fila- |m2
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 5 % pow. $cian i sufi-
tow
(339.035+499.303)*0.05 m?2 41.917
RAZEM 41.917
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.!l z Zaprawy cem.-wap. na $cia-|m?2
d.1]0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
41.917 m?2 41.917
RAZEM 41.917
7|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabry- |m2
d.1/0830-06 kowanych i betonéw wylewanych
339.035 m?2 339.035
RAZEM 339.035
8|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- |m2
d.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
499.303 m2 499.303
RAZEM 499.303
9|KNR-W 4-01 [Wzmacnienie tynkéw - mocowanie siatki wzmacniajgcej - przyjeto 10% pow. m?2
d.1]0703-01 ana- |§cian i sufitéw
logia
(499.303+339.035)*0.10 m?2 83.834
RAZEM 83.834
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Samtex 7 Caparol powierzchni m2
d.1{1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
499.303+339.035 m?2 838.338
RAZEM 838.338
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg specjaing np. PU Satin Caparol grzejnikéw radiato- |m2
d.1]1212-19 rowych w cenie nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie elementéw stalowych
0.20*2*0.60*140 m?2 33.600
RAZEM 33.600
12|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg np. PU Satin Caparol rur wodociggowych i gazo- m
d.1{1212-28 wych o ér.do 50 mm w cenie nalezy uwzglednié oczyszczenie elementow stalo-
wych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido 20 cm  |m
d.1|1207-02
4.60*4 m 18.400
RAZEM 18.400
14|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw o$cieznic drzwiowych i okiennych ze $cianami akrylem m
d.1]{0320-10
152 m 152.000
RAZEM 152.000
15|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg i parapetow folig m2
d.1{1216-01
339.035 m2 339.035
RAZEM 339.035
16|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1|1215-08
339.035 m?2 339.035
RAZEM 339.035
17|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku materiatow z rozbiérki m3
d.1|0106-04 ana-
logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
18|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1/0109-13 nych na odlegto$¢ 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na m3
d.1/0109-16 kazdy nastgpny 1 km
S x15
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
20|kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1|wiasna
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.1/1610-02
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
22|kalkulacja Oczyszczenie i pomalowanie w kolorze $cian oraz wykonanie nowych oznakowan kpl.
d.1|wtasna zgodnych z rozporzadzeniem - skrzynki hydrantowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 |kalkulacja Wykonanie wyprawek malarskich oécieznic drzwiowych w kolorze zgodnym z kpl.
d.1|wtasna obecnym kolorem stolarki - obecnie widoczne odpryski farby.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 [kalkulacja Demontaz kraty stalowej o wymiarze okolo 0,9x2,0m wraz z usunieciem zawia- _ |kpl.
d.1|wtasna séw oraz wykonaniem wyprawek po podemontazu
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie kiejowe] - usupetnienie |m
d.1|2809-02 brakujacych i luznych fragmnetéw cokolika
3 m 3.000
RAZEM 3.000
26|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1]2805-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - uzu-
analogia petnienie brakujacej fugi. Przyjeto wspédt R=0,3
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
27 Wykonanie demontazu oraz ponownego montazu opraw o$wietleniowych po ma- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |lowaniu. W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej
po ponownym montazu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Zabezpieczenie kamer na czas remontu lub ich demontaz i ponowny montaz po  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |wykonaniu malowania.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek nieotynkowanych m2
d.1|0404-07
analogia
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
30|KNR AT-43  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwéjnej metalowej m2
d.1|0110-01 konstrukcji no$nej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.41.01)
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine fabrycznie wykoriczo- |m?2
d.1{1017-01 ne wraz z montazem i o$cieznicg
analogia
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
32 Demontaz listew drewnianych zaslepiajacych dylatacje oraz wykonanie nowej ty- |m
d.1|kalk. wtasna |latacji poprzez osadzenie w instniejacym otworze dwdch naroznikéw aluminio-
wych i wypetnienie szczeliny masg twardoplastyczna.
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
33|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- |m2
d.1{0505-01 wa posrednia na $cianach
p0z.32*0.6 m2 6.720
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RAZEM 6.720
34|KNR AT-31  |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- |m2
d.1|0505-01 wa posrednia na $cianach
poz.33 m?2 6.720
RAZEM 6.720
2 | pietro z tacznikiem
35|Kalkulacja Zeskrobanie , opalanie |ub odkucie starej farby olejnej i emulsyjnej na sufitach  |m2
d.2|wisna
2*(36.10*2+3.17*2)+19*2.23+11.90*3.20+5.60*2.38+1.50%4.60*4 m?2 278.458
RAZEM 278.458
36|Kalkulacja Zeskrobanie , opalanie lub odkucie starej farby olejnej i emulsyjnej na $cianach  |m?2
d.2|wtasna
3.18"36.10*2+3.18*3.17*2*2+3.18*19*2+11.90*3.18+4.60*3.17*4+3.18*6.60 m2 507.916
RAZEM 507.916
37|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
278.458 m?2 278.458
RAZEM 278.458
38|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
507.916 m?2 507.916
RAZEM 507.916
39|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.2|{0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5§ m2 - przyjeto 5 % pow. §cian i sufi-
tow
(278.458+507.916)*0.05 m2 39.319
RAZEM 39.319
40|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.Ill z zZaprawy cem.-wap. na $cia-|{m?2
d.2|0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
39.319 m?2 39.319
RAZEM 39.319
41|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabry-  |m2
d.2|0830-06 kowanych i beton6w wylewanych
278.458 m?2 278.458
RAZEM 278.458
42|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- [m2
d.2(0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
507.916 m?2 507.916
RAZEM 507.916
43|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie tynkow - mocowanie siatki wzmacniajace; - przyjeto 10% pow. m2
d.2|0703-01 ana- |Scian i sufitéw
logia
(278.458+507.916)*0.10 m2 78.637
RAZEM 78.637
44|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. typu Samtex 7 Caparol powierz- |m2
d.2{1510-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
278.458+507.916 m?2 786.374
RAZEM 786.374
45|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg specjalng np. PU Satin Caparol grzejnikéw radiato- |[m2
d.2{1212-19 rowych w cenie nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie elementéw stalowych
0.20*2*0.60*140 m?2 33.600
RAZEM 33.600
46/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg np. PU Satin Caparol rur wodociggowych i gazo- m
d.2{1212-28 wych o ér.do 50 mm w cenie nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie elementow stalo-
wych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
47|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm  |m
d.2|1207-02
4.60*4 m 18.400
RAZEM 18.400
48|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw o$cieznic drzwiowych i okiennych ze $cianami akrylem m
d.2|0320-10
168 m 168.000
RAZEM 168.000
49|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg i parapetow folig m2
d.2|{1216-01
278.458 m2 278.458
RAZEM 278.458
50{KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2|1215-08
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278.458 m?2 278.458
RAZEM 278.458
51|KNR-W 4-01 [Usunigcie z budynku materiatow z rozbiérki m3
d.2|0106-04 ana-
logia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m?3
d.2|0109-13 nych na odlegto$¢ 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
53|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na m3
d.2|0109-16 kazdy nastepny 1 km
S x15
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
54 |kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.2|wtasna
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
55/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosé do 6 m kol.
d.2|1610-02
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
56 [kalkulacja Oczyszczenie i pomalowanie w kolorze $cian oraz wykonanie nowych oznakowan |kpl.
d.2|wtasna zgodnych z rozporzgdzeniem - skrzynki hydrantowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 |kalkulacja Wykonanie wyprawek malarskich o$cieznic drzwiowych w kolorze zgodnym z kpl.
d.2|wtasna obecnym kolorem stolarki - obecnie widoczne odpryski farby.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58|NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - usupetnienie |m
d.2|2809-02 brakujgcych i luznych fragmnetéw cokolika
3 m 3.000
RAZEM 3.000
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.2|2805-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - uzu-
analogia petnienie brakujgcej fugi. Przyjeto wspdt R=0,3
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
60 Wykonanie demontazu oraz ponownego montazu opraw o$wietleniowych po ma- [kpl.
d.2/kalk. wtasna |lowaniu. W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie pomiaréw instalacii elektrycznej
po ponownym montazu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 Zabezpieczenie kamer na czas remontu lub ich demontaz i ponowny montaz po |kpl.
d.2[kalk. wtasna |wykonaniu malowania.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Demontaz listew drewnianych za$lepiajacych dylatacje oraz wykonanie nowej ty- [m
d.2|kalk. wtasna |latacji poprzez osadzenie w instniejgcym otworze dwdch naroznikéw aluminio-
wych i wypetnienie szczeliny masg twardoplastyczna.
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
63|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- [m2
d.2{0505-01 wa posrednia na $cianach
poz.62*0.6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
64|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- [m2
d.2{0505-01 wa poérednia na $cianach
poz.63 m?2 6.720
RAZEM 6.720
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